
DISCO PUENTE
GR DP 1200/1300/1600

La  gama  de  discos  puente  GR  DP  permiten  rajar  bloques  
y  trabajar  con  discos  desde  1.200  hasta  1.600  mm  
de  diámetro.

Presentan  una  gran  potencia. Su robustez  y  larga  vida  
útil  proporcionan  una  alta  precisión y rapidez  para  el  
corte  de  bloques  de  piedra.

Accesorios opcionales:

-Longitud de las guías de desplazamiento del puente  
diferentes de las especificadas.
-Doble mesa.
-Mesa giratoria.
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MOTORES

Potencia del motor del disco
Diámetro 1.200: 125 CV.
Diámetro 1.300: 125 CV.
Diámetro 1.600: 125 CV.
Potencia de los motores auxiliares
Longitudinal:
Diámetro 1.200: 2 CV.
Diámetro 1.300: 2 CV.
Diámetro 1.600: 2 CV.
Transversal:
Diámetro 1.200: 2 CV.
Diámetro 1.300: 2 CV.
Diámetro 1.600: 2 CV.
Vertical:
Diámetro 1.600: 2 CV.

CABEZAL

Diámetro del disco: 1.200 mm/1.300 mm/1.600 mm.

MEDIDAS Y MOVIMIENTOS

Altura máxima de corte:
Disco 1.200: 450 mm.
Disco 1.300: 500 mm.
Disco 1.600: 600 mm / 1.600 mm con subida y bajada 
para escarcilar.
Movimiento vertical del disco: Motorizado.
Corte útil del disco (con disco de 1.200): 450 mm.
Corte útil del disco (con disco de 1.300): 500 mm.
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Recorrido útil del disco (con disco de 1.600): 
600-1.600 mm.

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Carriles del puente en baño de aceite y protegidos.
Carriles de la pared en baño de aceite y protegidos.
Guías trapezoidales, piñón y cremallera. 

DATOS TÉCNICOS

Tensión: 380V.
Frecuencia: 50 Hz.
Intensidad de los discos: 170 A.
Consumo de energía: A pleno rendimiento 91,5 Kw/h.
Consumo de agua (con disco de 1.200): 45 l/min.
Consumo de agua (con disco de 1.300): 55 l/min.
Consumo de agua (con disco de 1.600): 65 l/min.
Peso máquina + mesa (con disco de 1.200): 4.000Kg.
Peso máquina + mesa (con disco de 1.300): 4.000Kg.
Peso máquina + mesa (con disco de 1.600):4.000Kg.

DIMENSIONES

Dimensiones máximas máquinas (A x B x C): 
8.040 x 6.230 x 2.880 mm.
Dimensiones de la mesa: 5.140 x 4.110 mm.

PROGRAMACIÓN

Pantalla táctil con autómata que permite varias medidas de 
corte.


